
 

 

  

Werken onder water 
De onderwatermanbak (taatskuip) is speciaal door Van Schie ontwikkeld 
om werkzaamheden onder de waterlijn uit te voeren. De bak wordt aan 
het ponton gehangen en aan de kademuur verankerd. Op het ponton 
wordt een contragewicht geplaatst, waardoor de rubberen rand van de 
bak tegen de kademuur wordt gedrukt. De rubberen rand sluit de bak 
waterdicht af, waarna de bak leeggepompt kan worden. Nu kunnen de 
werkzaamheden aan de kademuur droog uitgevoerd worden.   

Onderwatermanbak met 

een lengte van 4,20 m 

 

ONDERWATERMANBAK 
VOOR KADEHERSTEL ONDER DE WATERLIJN 

Droog werken op plekken 
waar normaal water staat. 

Tot een meter onder de waterlijn 

Beschikbaar 
in meerdere 
afmetingen 



 

 

  
 

GROND-STRAAT EN RIOOLWERK l MILIEUTECHNIEK EN BODEMSANERING 

EIGEN GRONDBANK l HEI- EN BOORWERKEN l DAMWANDEN EN BOSCHOEIINGEN 

MILIEUVRIENDELIJKE GELUIDSSCHERMEN l VERHUUR VAN PONTONS EN RIJPLATEN 

VERHUUR VAN BRUGGEN l VERHUUR VAN GRONDVERZETMACHINES l VERHUUR VAN TELEKRANEN 

ZWAAR TRANSPORT l EIGEN CONSTRUCTIEWERKPLAATS l EIGEN SERVICEDIENST 

Constructieweg 100 
3641 SP Mijdrecht 
T +31 (0) 297 – 237 532 
I  www.vanschie.com 
E  verhuur@vanschie.com 

ONDERWATERMANBAK 

Specificaties 

Type OWMB 6.30 OWMB 4.20 OWMB 2.10 

Lengte 6.300 mm 4.200 mm 2.100 mm 

Breedte 1.083 mm 1.083 mm 2.100 mm 

Hoogte 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 

Bakvorm Recht Recht Hoek 

Werklengte 3.980 mm 6.080 mm 2x 920mm 

Werkbreedte 920 mm 920 mm 960 mm 

Werkhoogte 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 

Vloeropp. 5,60 m² 3,60 m² 2,60 m² 

 


